
BB pro tec t® es t  un p las t ique compos i te  rés is t ant  feu i l le té  e t  prémonté qui  possède une 
s t ruc ture de t issu renforcée en f ib re de ver re.  I l  p ropose une protec t ion mécanique 
opt imale pour  l ’enrobage de tuyaux e t  une é tanché i té  to ta le.  Le léger  ré t réc issement 
en cas de durc issement  du matér iau permet  au BB pro tec t® d ’adhérer  à  la  p lupar t  des 
sur faces de tuyau.

L’ent repr ise B randenburger  a  fê té ses 75 ans,  e t  es t  ac t i ve depuis  25 ans dans le 
domaine des p las t iques renforcés en f ib re de ver re.  Au début  des années ’90,  a  é té 
déve loppé un procédé innovant  de ga inage pour  la  réhab i l i t a t ion de cana l isat ions 
sans t ranchée.  À par t i r  de ce domaine,  le  domaine d’app l icat ion du P ipe-Parce l l ing 
( enrobage de tuyaux )  a  vu le  jour.

BB pro tec t® es t  un matér iau semi-f in i ,  U V-durc issab le e t  rés is t ant  ( p répreg )  avec une 
s t ruc ture de t issu renforcée de f ib re de ver re,  appropr ié  à  l ’enrobage de tuyaux .  Une 
rés ine U P es t  u t i l i sée pour  l ’ imprégnat ion.  Le durc issement  du matér iau s’e f fec tue 
so i t  avec des lampes U V so i t  avec la  lumière du jour,  sachant  qu’une épa isseur  de 
couche a l lant  jusqu’à hui t  mi l l imèt res peut  durc i r.  Une épa isseur  de paro i  d ’un mi l l i -
mèt re peut  durc i r  en une minute seulement .

BB pro tec t® o f f re  une mul t i tude d’u t i l i sa t ions.  Out re la  protec t ion mécanique des cor-
dons de soudure e t  des ga ines d’us ine des tuyaux en ac ier  e t  en p las t ique,  les  app l i -
cat ions su ivantes sont  éga lement  poss ib les :

-  Perçages hor izontaux 	 -  Suppor t s de co l l ier s d’a t t ache pour tuyaux 
-  Tubage par écla tement 	 -  Passages so l-a ir
-  Procédé de moulage de forage

Grâce à sa soup lesse,  BB pro tec t® es t  t rès adaptab le e t  é l imine b ien les aspér i tés de 
sur face.  De p lus,  i l  permet  de l ie r  d i f fé rents  matér iaux ,  es t  rés is t ant  aux produi t s 
ch imiques e t  propose une é tanché i té  opt imale.  BB pro tec t® garant i t  une protec t ion par-
fa i te  lo rsqu’une rés is tance é levée à la  pénét ra t ion,  à  l ’usure e t  aux coups es t  requise.

BB pro tec t® es t  d isponib le  dans des la rgeurs de 100 à 800 mm et  des longueurs jusqu’à 
200 m. L’épa isseur  du matér iau par  couche es t  d ’env i ron 0,8 mm.

L’équipe Brandenburger  F& E se fera un p la is i r  de vous donner  de p lus amples in fo r-
mat ions concernant  le  BB pro tec t® .  Demandez not re f i  che technique !
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Récapitulat i f

Les principales caractéristiques prépeg  
(valeurs moyennes) Norme BBprotect

Densité ISO 1183-1 1.89 g / cm³

Résistance à la pression EN ISO 604 350 N / mm²

Résilience à l’entaille ISO 179 110 KJ / m²

Dureté DIN EN 59 > 45

Teneur en fibres de verre DIN EN ISO 1172 65 %

Volume de contraction  ISO 2577 2.5 %

Emission de styrène < 20 ppm

Application sur le tuyau à protéger

BBprotect® après le durcissement

BBprotect® après la mise à la terre

Transpor t  et  s tockage :
-  Embal lage s tandard dans des é tuis  en car ton e t  des f i lms opaques aux U V.
-  �E xpédi t ion poss ib le par  vo ie ter res t re,  mar i t ime e t  aér ienne.
-  Le t ranspor t  e t  le  s tockage doivent  ê t re e f fec tués en pos i t ion couchée.
-  �Une s tabi l i té  au s tockage d’env.  26 semaines es t  garant ie  dans le  cadre d’un 

embal lage opaque e t  à une température compr ise ent re + 5°C et  +30°C.

Dimensions disponibles :
Largeur  prépeg :  100 /  200 /  300 /  600 /  800 mm
Épaisseur  du matér iau :  env.  0,8 mm
Longueur  de rouleau :  sur  demande,  200 m max.

Les avantages :
-  �Le prépeg PRV es t  préparé sous forme de bobinage.
-  �Cet embal lage permet une t rès bonne manipula t ion sur  chant ier.
-  �Très bonne adaptabi l i té  du prépeg PRV.
-  �E xcel lente v i tesse de durcissement .
-  �Sa rés is tance é levée permet une u t i l isa t ion d’épaisseurs de paro i  rédui tes .
-  �Travaux respec tueux de l ’env ironnement car  absence d’adjuvants chimiques.
-  �Renoncement à des chemises de condui tes en cas de durcissement .

La poss ib i l i té  d ’u t i l i sa t ion du BB pro tec t® es t  soumise au cont rô le  responsab le de l ’u t i -
l i sa teur  pour  l ’u t i l i sa t ion concernée e t  pour  les désagréments poss ib les .  Les normes 
DVGW en v igueur  do ivent  ê t re  respec tées pour  le  t ra i tement  des tuyaux e t  des sys-
tèmes de ga inage u l tér ieurs .
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