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Der B randenburger  L iner  BB 2.5 i s t  e in  U V- l ich thär tender  Schlauchl iner  zur  grabenlo -
sen Kana lsanierung.  D ieser  über zeugt  mi t  se iner  e inz igar t igen G lasmat tenkons t ruk-
t ion,  d ie  e ine opt imale Ober f lächengüte ermögl ich t .

Durch d ie  Opt imierung des G laskomplexes konnten neben der  Ober f lächengüte auch 
d ie  mechanischen Kennwer te au f  e in  höheres N iveau gebracht  werden.  Abgerundet 
w ird das Paket  durch den zusät z l i chen Außenschut z ,  der  mi t  se inem zwei lag igen, 
faser vers tärk ten Aufbau den L iner  vor  a l len W idr igke i ten vor,  während und nach dem 
E inbau schüt z t . 

Die wicht igsten Vor tei le des BB2.5  auf einen Blick :
-  Hohe mechanische Fes t igkei t
-  Glasv l iesgebundene Verschle ißschicht
-  Zusät z l icher  Außenschut z schüt z t  den L iner  doppel t

Spez ie l l  be i  großen Nennwei ten und E i -Prof i len w irken s ich d ie  verbesser ten Kenn-
wer te pos i t i v  au f  d ie  not wendige Wands tärke aus.  Au fgrund der  her vor ragenden 
s ta t ischen E igenschaf ten des L iners sparen S ie  s ich ab e iner  Wands tärke von e t wa 
5 mm e inen ganzen Wands tärkenschr i t t .

Durch den neuen G laskomplex mi t  in tegr ier ter  G lasv l ies lage b i lde t  s ich an der  Ober-
f läche des BB 2.5 e ine homogene g lasv l iesgebundene Re inhar z verschle ißschicht ,  d ie 
über  e ine s imul ie r te  Nut zungsdauer  von 50 Jahren in  der  Darmstäd ter  K ippr inne um 
weniger  a ls  0,1 mm abget ragen wird.  Der  ger inge Abr ieb w irk t  s ich darüber  h inaus 
äußers t  pos i t i v  au f  d ie  Wands tärke und somi t  au f  d ie  W ir t schaf t l i chke i t  der  Baumaß-
nahmen aus.

D ie HD-Spülbes tändigke i t  des BB 2.5  konnte dami t  deu t l i ch ges te iger t  werden und 
br ing t  Ihnen e in zusät z l i ches Maß an S icherhe i t  be i  sämt l ichen Sanierungsmaßnah-
men.  Se lbs t  max imale Spül tes t s  von 30 Zyk len mi t  550 W /mm2 ( Norm 3 Zyk len mi t 
450 W /mm2)  übers teht  der  L iner  vö l l ig  unbeschadet .

Glasfaserkomplex mit Glasvliesoberfläche

Imprägnierung der Glasfasern mit UP Harz

Produktionsliner Nr.4 

Der Brandenburger Liner BB2.5 
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Neben den mi t  Abs tand höchs ten Aushär tegeschwind igke i ten au f  dem Mark t ,  i s t  spe-
z ie l l  der  zusät z l i che Außenschut z  e in  abso lu ter  E r fo lg  und w ird auch be im BB 2.5 ab 
DN 600 kos tenf re i  mi tge l ie fer t .  D ieser  schüt z t  gerade L iner  mi t  großen Nennwei ten 
und hohem E igengewicht  zusät z l i ch vor  mechanischen Beschädigungen be im E inzug.

Gemäß D IB t-Zulassungsnummer Z-42.3-490 vom 14.09.2017.

Technische Daten

Einsatzbereich Kreisprofile DN 150 - DN 1600

Eiprofile 200/300 - 1200/1800

Wanddicken ab 3,5 mm, 0,7 mm Schritte

Kennwerte Norm DN 150 - DN 875                       DN 875 - DN 1600

E-Modul Kurzzeit EN 1228 14.200 N/mm2 16.875 N/mm2

E-Modul Langzeit EN 1228 11.180 N/mm2 13.288 N/mm2

Abminderungsfaktor EN 761 1,27 1,27

Materialkenngruppe DWA M-144-3 22 ./.

Kurzzeit-
Biegespannung

ISO 178 I 200 N/mm2 200 N/mm2

Langzeit-
Biegespannung

ISO 178 I 157 N/mm2 157 N/mm2

Verschleißschicht DIN EN 295-3 0,1 mm 0,1 mm

HD Spülstand BB2.5 Materialprüfung

Linerverpackung

Aushärtung des Liners
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